
EPSON 


メンテナンスち法や エラーの 
対処ち法はこちら 


ロール紙を 

セットするには V 


単票紙をトレイに 


Quick 


セツトするには 


厚紙を 


セツトするには 


単票紙を手差しで A 
セツトするには W 


クイックガイド 


◎セイコーエプソン株式会社2004 
Printed in Japan 04.XX-XX C01 


11111111111111 


* 404470601 * 










































O ロール紙をセツトするには 


ここでは，操作手順を説明していまず。詳し<は『スタートアップ 
ガイド』「□ール紙の巧あ」を参照して<ださい。 

プリンタの電源をオンにします。 


B 巧紙 t ットレパーを確実に後ろに倒し、巧 
紙カパーを開けます。 

ディスプレイじ「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示され 
ます。 



B すでに□-ル紙びじットされでいる場台は、 
□ール紙をきき戻します。 


スピンドルをプリンタからがし、水平な場 
所に置きます。 



B 可動巧紙ストッパ（黒）のフランジ部分を巧 
さえ、スピンドルを図のよラに巧しで巧動 
巧紙ストッパをがします。 

セットされている□-ル紙の種類によってはタトしづらい場合 
がありますので，スピンドルを軽くたたいて可動用紙ストッ 
パを外します。 



フランジ 


((!■ 


□ すでに□-ル紙びたットされでいる場台は、 
□ール紙からスピンドルをがします。 

B 紙管サイズに合わせでアタッチメントを取 
り付けまたは取りがします。 

2インチ紙管使用時：アタッチメントが取りがけ6れている 
場合は取り外しまず。 




n 幅び 420 mm の□-ル紙に印刷する場台は、 
M 420 mm (16.5 インチ）□-ル紙フチなし印 
刷巧スペーサをスピンドルの固定巧紙ストツ 
パ側のフランジ（グレー)に取りはけます。 

スペーサは3インチ紙管の□ールおじは使用できません。 



スピンドルに□ール紙を它ツトします。 

①□ール紙を化の上など平6な場所に置き、固を用おス 
トツパ（グレー）方向か6見て左ききになるようじ □- 
ル紙をセツトします。 




風固定用紙ストッパ（グレー）のち端に□-ル紙のおが实 
き当たるまで押し込みまず。 




の 


可動巧紙ストッパ（黒）を取りはけます。 

□ール紙のおにしっかり固定されるまで押し込みます。 


タページにつづ< 


用紙のセツトち法 




















































O ロール紙をセツトするには 


面 



固定巧紙ストッパ側をち側にしで持ち、ス 
ピンドルの両端をプリンタのスピンドル受 
けにじツトします。 





□ール紙の先端を巧紙じット位置に合わせ 
ます。 


□ール紙サボートを巧し上げで立でます。 



用紙先端の中央部を持ったまま，スピンドルを持って□ール 
紙をみし巻き戻し，用紙のたわみが生じないようじ、また左 
ち方向に最も安をずる状態で用紙セツト位置にセツトします。 


用紙セット位置 



E 巧紙トレイを印刷の長さに台ねせで引き出 
します。 



17 


巧紙じットレパーをま前に戻しでから、巧 
紙カパーを閉じます。 


「[ポーズ]スイッチヲオシテクダサイ」と表示されまず。 



14 


□ — J レ紙を背面の給紙ス□ツトに挿入します。 


[ポーズ]スイッチ(〇)を巧すか、そのまましばらく放置 
すると W 下の動作を巧います。 



パネルにの乂 （□- ル紙自動カット)が表示されてし巧場合 
自動的にプリントへ、ソドが動いて、用紙幅と用紙先端の 
チェックを巧い、巧刷開始位置まで用紙を巻き上げて待 
機しまず。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 
パネルに□(単票紙）が表示されている場合 
自動的に可]ぶ（□ール紙自動カット）[こ切り替わり、のぶ 
(□ール紙自動カット）が表示されている場合と同様の動 
作をします。 

パネルにの（□ール紙カッな一 OFF) が表示されている場合 
用紙幅のチェックを巧い、パネルに「インサツカノウ」と 
表示されます。 




用紙のセツトち法 






















Q 単票紙をトレイにセツトするには 


長さが A3 より短い単票紙のセツ 


長さが A3 W 上の単票紙のセツ 


n [巧紙還択]スイッチ （®) を押しで□(を 
™ 票紙）をディスプレイに表示させます。 


る' □を表示させます 


II ♦ 0^ 单 Menu 

© 〇而^^滅 

iU 师 I 唱 < _ を & 


X 押して 

巧紙トレイを止まるまで押しで縮め、トレ 
イカパーを取りタルます。 



B 巧紙ガイドを立ででま前に移動し、エッジ 
ガイドのツマ=をつまんで在に移動します。 


n [巧紙還択]スイッチ （ G )) を巧しで□(単 
U 票紙）をディスプレイに表示させます。 


呈 □を表示させます 


3 だを 


0^ Menu 

:嚇 


T 巧して 

巧紙トレイを止まるまで引ぎがばしで、卜 
レイカバーを取りがします。 



E 巧紙ガイド□ーラを上げで、エッジガイド 


を在に移動します。 



〇 巧紙の印刷面を下にしでトレイの奥まで 
たットし、エッジガイドを巧紙の側面に、巧 
紙ガイドを巧紙のま前の面に台ねせます。 

用紙を奥に合わせます 


1り 


用紙の端を側面 
に合わせます 



D 巧紙の印刷面を下にしでトレイの奥までたッ 
卜し、エッジガイドを巧紙の側面に合わせ、卜 
レイを巧紙サイスこ合わせで巧しで縮めます。 


-用紙の側面に合 
わせます 

用紙の手前の面 
に合わせます 


□ 


セット可能ネ女数はトレイ内に記載されています 

トレイ カバーを 取り付けます。 


用紙トレイの突起とトレイ 
カバーのくぼみを合わせます 


セット可能枚数はトレイ 
内に記載されています 


0 巧紙ガイド□-ラを下げます。トレイカパー 
を、 巧紙トレイの長さに台ねせで取りはけ 


ます。 


、② 


用紙のセツトち法 





































O 厚紙をセツトするには 


用紙厚が 0.8 mmW 上の厚紙（最大 1.6 mm まで）は，プリンタ前面 
の厚紙用給おス□、ソトか6給紙します。 

プリンタの電源をオンにします。 


B [巧紙還択]スイッチ （ CD ) をがしで□(お 
票紙）をディスプレイに表示させます。 

巧紙じットレパーを確実に後ろに倒します。 

ディスプレイじ「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示され 



口 印刷面を上に向けで巧紙を前ちからたッ 


します。 


口ーラーの上を通します 



巧紙を□ーラの下に通します。 


Q QQ Q DO Q OQ 〇、 


□日曰 OQ Q 〇〇 ^ 


Q 巧紙の先端を巧紙じツト位置に台ねせます。 

用紙セット位置 



Letter サイズは 「LTR」、A4/B4 は 「A4B4」、 
それじ^外は 「OTHER」 に合わせます。 


トップカパーを閉じます。 



巧紙じットレバーをま前に戻します。 

「[ポープ]スイッチラオシテクダサイ」と表示されまず。 



の 


[ポーズ]スイッチ(〇)を押すか、そのまましばらく放置 
すると、自動的にプリントへ、ソドが動いて、用紙幅と用紙先 
端のチェックを巧い、巧刷開始位置まで巧紙を移動させて待 
機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されまず。 

巧紙サイズに台わせで巧紙トレイを引き伸 
ばします。 


用紙のセツトち法 









































O 単票紙を手是しでセツトするには 


Q プリンタの電源をオンにします。 

B [巧紙還択]スイッチ （ CD ) をがしで□(お 
票紙）をディスプレイに表示させます。 

B 印刷面を上にしで巧紙のち端を給紙ス□ッ 
卜のち端に沿わせなびら t ットし、自動的 
に給紙び始まるまで差し込んでいきます。 

給紙ス□ットじ巧して，用紙を垂直にセツトし >奧じまき当 
たるまで差し込んでください。 


□—ル紙 



自動的にプリントへッドが動いて，用紙幅と用紙先端の 
チェックを行い,巧刷晶始位置まで用紙を移動させて待機し 
ます。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 


用紙を称 

用祇幅/サイズ 

厚さ 

型番 

PX/MC 写真巧紙 
□- ルく厚手絹目 > 

254.0 mm (1 日インチ） 

約2己 4mm X 30.5m 

0.3mm 

PXMC10R3 

406.4 mm (16 インチ） 

約406 mm X 30.5m 

0.3mm 

PXMC16R3 

PX/MC 写真用紙 

□-ル 

く厚手微光沢 > 

406.4 mm (1 目インチ） 

約406 mm X 30.5m 

0.3mm 

PXMC16R4 

MC フォトスタン 
ダート紙□-ル 
く光沢> 

420.0 mm (A2) 

約 420mm X 30.5m 


MCSPA2R8 

MC フォトスタン 
ダート紙□-ル 
<半光沢> 

420.0 mm (A の 
約 420mm X 30.5m 


MCSPA2R9 

PX/MC プレミアム 
マツ ト紙□-ル 

431.8 mm (17 インチ） 

約 432mm X 30.5m 

0.2mm 

PXMC17R5 

PX/MC コツ トン画 
材用祇□ール 

431.8 mm (17 インチ） 

約 432mm X 15.2m 

0.4mm 

PXMC17R6 

MC マツト 合成紙2 

□-ル 

431.8 mm (17 インチ） 

約 432mm x 40m 

0.1mm 

MCSP17R1 日 

P Xプルーフ巧紙 
□ール < 微光う尺> 

329.0 mm (A3 ノビ） X 
15.2m 

0.2mm 

KA3NROLPRF 

431.8 mm (17 インチ） 

約 432mm X 30.5m 

0.2mm 

PXMC17R7 


巧紙サイズに台わせで、巧紙トレイを引き 
出します。 


単票紙 


エプソン純正専用紙一覧 


□ール紙 


用祇名称 

用紙幅/サイズ 

厚さ 

型番 

PX 上質普通祇 □一 

ル 

420.0 mm CA2) 

お 420mm X 45m 

0.1mm 

PXMCA2R8 

PX マツ トお□-ル 
く薄手> 

420.0 mm (A2) 

約の 0mm X 40m 

0.1 mm 

PXMCA2R9 

PX/MC 写真用紙 
□-ル < 厚手光沢 > 

406.4 mm (1 目インチ） 

お40目 mm X 30.5m 

0.3mm 

PXMC16R1 

PX/MC 写真用紙 
□-ル 

く厚手 半 光う尺 > 

406.4 mm (1 目インチ） 

約40目 mm X 30.5m 

0.3mm 

PXMC16R2 


用紙名称 

サイズ 

厚さ 

型番 

両面上質普通紙 

A4 の凯枚人り） 

0.2mm 

KA4250NPD 

A3 の凯枚入り） 

0.2mm 

KA3250NPD 

スーパー ファイン紙 

A4 (巧0枚入り） 

0.1mm 

KA4250NSF 

A4 (1 日日枚入 W 

0.1mm 

KA 4100 NSF 

A3 (1 日日枚入し J) 

0.1mm 

KA 3100 NSF 

A3 ノビ （1 日0枚人 LJ) 

0.1mm 

KA3N100NSF 

フォトマ、ソ ト 紙/顔 
料専用 

A4 巧日枚人り） 

0.2mm 

KA450MM 

A3 の日枚人り） 

0.2mm 

KA320MM 

A3 ノビに日枚入り） 

0.2mm 

KA3N20MM 

画材用紙/顔料専用 

A3 ノビに日枚入り） 

0.3mm 

KA3N20M 目 

写真用紙く光お〉 

A4 の凯枚入り） 

0.3 mm 

KA42 己 OPSKN 

A4 (10 日枚入り） 

0.3 mm 

KA 4100 PSK 

A4 巧日枚人り） 

0.3mm 

KA450PSK 

A4 の日枚人り） 

0.3mm 

KA420PSK 

A3 に日枚人り） 

0.3mm 

KA320PSK 

A3 ノビに日枚人り） 

0.3 mm 

KA3N20PSK 

写真用祇く絹目調> 

A4 の日枚人り） 

0.3 mm 

KA420MSH 

A3 の0枚人り） 

0.3 mm 

KA320MSH 

A3 ノビに日枚人り） 

0.3mm 

KA3N20MSH 

PX プルーフ 巧紙 
く微光お> 

A3 ノビ（100枚人り） 

0.3mm 

KA3N100PRF 


用紙のセツトち法 





















































プリントヘッドの 
ノズルが詰まった 


プリントヘッドをクリ-こングする 


^用紙のセツトち法はこちら 


横;^が入る（白く}ちける) 


EPSON 



クリ-ニングしでをノスレび 
詰まると劃ま 




縦畳線が 
ガタガタになる 


操作パネルにエラー 
が表示された 



こんなときは 


粒が感（ざらつき）がある 
縦置錢がガタガタになる 


Quick Guide 觀 f 











































プリントへツドのノス J レが詰まつ 


プリントへツドをクリーニンク'する 



操作パネルを使ってクリーニングする 


ノズルチェックをする 


発色が大きく異なったり、横スジが入る（白く抜ける）場含はへ、ソ 
ドクリーニングをしてください。 



[パネル設定]スイッチ（@)を3妙な上 
巧します。 



クりー ニン グチュウ 


ポーズランプが点滅し、 へッ ドクリーニングが始まります。 
ポーズランプが消财すれば、クリーニングは終了です。 



クリーニング中は点減します。 

消灯するとクリーニングは終了です。 



[パネル設定]スイツチ（@)をがしで、パ 
ネル設定モードに入ります。 


プリンタセツテイ 


B [巧紙送り]スイッチ （0) を1回がしで 
「テストインサツメニュ ー_! び表示されたら、 
[パネル設赶スイッチ（りを）をがします。 


テストインサツメニュー 


〇 ディスプレイの2段目に「ノズルチェックパ 
夕ーン J び表示されたことを確認し、[パネ 
ル設定]スイッチ（@)を巧します。 


テストインサツメニユー 

ノズルチ1ックパターン 


写真巧紙く光沢>凶がの A 4 サイズのエブ 
ソン純正専巧紙をじツトし、ノズルチエツ 
クを実行します。 

ちの「ノブルチェックをする」を参照して実行してくださ 
い。 


〇 「インサツ J と表示されたら、[パネル設定] 
スイツチ（@)をがします。 


ノズルチ：！：ックパターン 

インサツ 


ノズルチェックパターンが印刷されまず。 

才ートクリーニングの設定を ON じしている場合（初期設定) 

ノズルが目詰まりしていると自動的にノスレをクリーニングし 
ます。 

詳しくは『スクートアップガイド』「ノズルチェックパクー 
ン巨 P 刷」を参照してください。 

才ートクリーニングの設定を OFF にしている場合 

以下のようなパクーンが巧刷されます。 


<良い例> 



ノブルは目詰まりしていません。 


<悪い例> 



ノズルが目詰まりしています。プリントへッドをクリーニン 
グしてください。 

詳しくは『ユーザーズガイド』「手動でのヘッドクリーニン 
グ」を参照してください。 























































































プリントへツドのノス J レが詰まつ 


クリーニングしでちノズルび詰まるときは 



パワークリーニンクする 


頻繁にノズルが詰まるときは 



[パネル設定]スイッチ（@)を巧しで、パ 
ネル設定モードに入ります。 


プリンタセツテイ 


B [巧紙送り]スイッチ （©/ G )) を数回巧し 
で「メンテナンスメニュー_!び表示されたら、 
[八°ネル設定]スイッチ （®) を巧します。 


メンテナンスメニュー 


頻義にノズルび詰まるときは下のことを確認し 
で < ださい。 

■ エアコンから巧き化す風がプリン々に直接当たっていると，プリ 
ントへッドがを燥してノズルが詰まりやすくなります。エアコンの 
風が当た6ない場所に設置して < ださい。 



〇 [巧紙送り]スイッチ 側の 、を数回巧し 
で「パワークリーニンクび表示されたら、 
[パネル設定]スイッチ（@)を巧します。 


メンテナンスメニュー 

パワークリーニング 


-プリン女の電源がオンのが態で、電源ケーブルをコンセントか6 
抜いたりブレーカーを落としたりずると、プリントへッドがキヤ、ソ 
ピングされず乾燥して、ノズルが詰まり节すくなりまず。'必ずプリ 
ンタの[電源]スイッチを押して電源をオフじしてください。 



0 「ジッコウシマスカ？」と表示されたら、[パ 
ネル設定]スイッチ（@)を巧します。 



パワークリーニング 

N ジッコウシマスカ？ Y 


パワークリーニングが始まります。ディスプレイに「シパラ 
クオマチクダサイ xx 96」 とクリーニングの進行状況が表示 
されまず。パワークリーニングは約日分かかります。 

中止ずるときは[ポーズ]スイッチ（〇)を押してくださ 
し''。 


0 パワークリーニンヴ実行中にディスプレイ 
に表示されるメッじージに従って、在ちの 
インクレバーを上げたり下げたりします。 

「インサツカノウ」と表示されたら，パワークリーニングは 
終了でず。 



ノズルチェツクを実行します。 

前ページの「ノブルチェックをずる」を参照して実行して< 
ださい。 


1-2 
























縦置線がガタガタになる 


操たパネルを使ってギヤップ調整する 


E 口刷結まじ粒状感（ざ6つき）が発生したり > 縦基線がガタガタじ 
なる場合は，プリントへッドのギャップ調整をしてください。 


下のエプソン純正専巧紙をじットします。 

. A 2 サイズの単票紙または□ールお （ PX 上質普通紙□ール 
を除く） 

. 1日または17インチの□-ル紙 

B 操たパネルの[巧紙還択]スイッチ （ CD ) 
を巧し、じットした巧紙に台わせで巧紙種 
類を選択します。 

B [パネル設定]スイッチ (@) を巧しで八° 
ネル設定モードに入ります。 


プリンタセツテイ 


〇 [巧紙送り]スイッチ（0/@)を数回巧 
し「ギャップチョウじイ J び表示されたら 
[八°ネル設定]スイッチ（@)を巧します。 


ギャップチョウセイ 


0 ディスプレイの2行目に「ヨウシアツ J と表示 
されます。[パネル設赶スイッチ（远 )） を 
巧します。 


ギヤップチョウセイ 

ヨウシアツ 


□ [巧紙送り]スイッチ （ G )/@) を押しで巧 
紙層を設定し、[パネル設定]スイッチ（@) 
を押します。 

下表を参照して設をして < ださい。エプソン補正専用おの厚 
さじついては.本書「用紙のセツトちま」4ページを参照し 
てください。 


巧用する用紙の厚さ 

「ヨウシアツ」の設を 

0.2 mm または 1.2 mm 

「ヒヨウジユン」 

0.2 mm または 1.2 mmW 外 

使用する用紙の厚さ 



B [巧紙還択]スイッチ （ CD ) を巧し、[巧紙 
送り]スイッチ （0) をがします。2巧目 
に[チョウ它イ]と表示されたら、[パネル 
設定]スイッチ（@)を巧します。 


〇 [巧紙送り]スイッチ 似 I の )を数回巧 
しで[ジドウ]び表示されたら、[パネル設 
定]スイッチ（@)をがします。 


チョウセイ 

ジドウ 


跨は遇択するギヤップ調整方をにより、 
手順び異な0ます。 


マットブラックを基準に、ほかの7つ 
すべてのインクを使って単方向 EP 刷で 
ギャップ調整 ( UNI - D ) 

手順10 

マットブラックを使い、巧方向巧刷で 
ギャップ調整旧 I - D ブラック） 

手順11 

すべてのインクを使い、双ち向印刷で 
ギャップ調整 （ BI - D ゼンシヨク） 

手順12 


17。[巧紙送り]スイッチ （ G )/®) を数回巧 
しで rUNI - DJ び表示されたら、[パネル設 
定]スイッチ（@)をがします。 

チョウセイジドウ 

UNI-D 


ギャップ調整パターンが巧刷されまず。パクーン印刷後、自 
動的に 「 UNI - D 」 のギャップ調整が行われまず。 

m [巧紙送り]スイッチ（@/@)を数回巧 
しで 「 BI - D ブラック J び表示されたら、[パ 
ネル設定]スイッチ（@)をがします。 

チョウセイジドウ 

BI-D ブラック 


ギャップ調整パターンが巧刷されます。パクーン印刷後、自 
動的に 「 BI - D ブラック」のギャップ調整が行われまず。 

E [巧紙送り]スイッチ （0/0) を数回巧 
しで「己 I - D だンシヨク J び表示されたら、 
[パネル設定]スイッチ（病)）をがします。 


チョウセイジドウ 

BI - D ゼン シヨ ク 


ギャップ調整パターンが巧刷されます。パクーン巧刷後、自 
動的に 「 BI - D ゼンシヨク」のギャップ調整が行われます。 

E [ポーズ]スイッチ（〇)を押しで、パネ 
ル設定モードを終了します。 
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操作/ X ネルにエラーが表示された 


プリンタのエラーが発生したときは、操作ノ \°ネルのディスプレイのメッセージでおがらせしまず。 JU 下のメッセージ巧 
容を殖認し、必要な処置をしてください。 


エラーメッセーシ 

内容 

処理 

インクカートリッジコウカン 
に巧目は各インク残量とメンテナンスタ 
ンクの空き容量を表示） 

インクがなくなリました。 

新しレインクカート U ッジを取り巧けで < ださい。 

コマンドエラー 

-プリンクドライバで指定したインクの種類と本磯に 
装着しているインクの種類が異なっていまず。 

-本機か对応していない形まのデータを受信しました。 

-受信コマンドにエラーがありまず。 

EP 刷をか止しで、 [Ut ット]スイッチ（〇)を3秒!^上巧 
しで本機をリたットしでくださし、。 

使巧するプリン女ドライバと、摇締されているプリン 
夕 が異なっている可能性があ y ます。 

印刷をか止し、 [Ut ット]スイッチ（〇)を3砂な上巧し 
で本機をリじットしでください。接続されているプリンタと、 

プリンクドライバが一致しているか確認してください。 

コマンドエラー 

cr ドライバーユーテイリテイープリンタ 
ジョウホウヲヘンコウ J と交写に表示） 

インクチェンジを巧い、インクカートリッジの変更は 
しましたが、ドライバのカートリッジオプションを蛮 
更していません。 

わットしたインクカートリッジの組み合わせにちねせで、プリ 
ンタドライパのブリンタ情報またはインク情報をのり曾えでく 
ださし、ユーザーズガイドの!^下を参照しでください。 

- Windows :プリンタ情報 （ Windows のみ） 

- Macintosh :プリンタドライバのインク情報更新 

メンテナンス コール 

n n n n 

交換部品の巧樓時期が近づきました （ rnnnn 」 には女 
換時期がおづいた部品のコードを示します)。 

—旦電源をオフにし、しばらくたつでからオンにします。エラーが 
辭除された6、そのまま使用可能です。再び同じエラーが発生した 
6、エプソンの修理窓□へエラーコードと共に連絡してください。 

メンテナンスタンクコウカン 

メンテナンスクンクの空き容量がありません。 

新しレメンテナンスタンクと交換しでくださし、。 

プ U ントへッドノックヲ_ 

カイジョ_シテクダサイ 

プリントへッドが固定されている可能性がありまず。 

へッドの左側にあるへッド固定巧□ック（緑色）を引き出しで、 

使巧巧能な状態にしで < ださし、 


エラーメッセーン 

内容 

処理 

サービスコールエラー 

nnnnnnnn 

00010007または0001001 D が表示されたとき 
プリントへッドが固定されている可能性がぁリまず。 

へッドの左側にあるへッド固定巧□ック（緑色）を引き出しで、 

使巧巧能なが態にしで<ださい。すでにへ、ソド固定用□ックが 
解踪されている場をは、下記の「他の数値が表示されたとき」 

と同じ対処方法を行ってください。 


100001 CO が表示されたとき電源ケーブルが〕ンセ 
ントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく 
差し込まれていません。 

—旦電源をオフにし、電源ケーブルをコンじントまたはプリン 
夕背面の AC インレットにしっかり差し込みます。しは’6く 

たってか6電源をオンにします。エラーが解踪された6、その 
まま使巧巧能です。再び同じエラーが発生した6、エプソンの 
修理窓□へ連絡して<ださい。 


化の数値が表示されたときエラー状態の解踪が不可能 
なトラブルが発生しました。 CfnnnnnnnnJ 【まどんな 
トラブルが発生したかを示すコードです）。 

一旦電源をオフにし、しばらくたっでからオンにします。エ 

ラーが解除された6、そのまま使巧巧能です。再び同じエラー 
が発生した6、エプソンの修理窓口へエラーコードと共に連絡 
してください。 

ヨウシガカット 
サレマじンデシタ 

[□ール紙自動カット]の設定で、用紙がカットされ 
ませんでした。 

-トップカパーを開けで、カットされなかった用紙片を取り除き 

ます。「ヨウシラ女ダシクセットシテクダサイ」と表示された 
6、用祇セットレパーを解除して用紙をセットし直しまず。 

-カッター妇び磨耗しでレる場合は、交換しでくださし、。 

ヨウシガツマリマシタ 

用紙が詰まりました。 

トップカバーを開けで詰まった巧紙を取り除きます。フ□ント 

カバーを閉め「サイキドウシテクダサイ」と表示された6、一 
旦本磯の電源をオフ(こし、しばらくたってか6再度電源をオン 
にしてください。 

ヨウシガシヤコウシテイマス 

□ール紙が蔚めに給紙されています。 

- ED 刷領域に正しく印刷されでいない巧能性か‘あります。印刷 

結果を確認してください。 

-次の印刷のために巧紙を正しくたットし直しでください。 



他のメッセージについては、『ユーザーズガイド』 r 操作パネルにエラーメッセージが表示される」を参照してください。 
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